
2 JAHRE
VOR-ORT-GA-

RANTIE

SOLUTIONS FOR BUSINESS PRINTING

Nadel 
Drucker

HIGHLIGHTS AUF EINEN BLICK:

• Kompakter 9-Nadel Drucker

• Geringe Stellfläche

• Bis zu 400 Zeichen/Sekunde

• Ideal für Flughafenanwendungen

• Halterung für Papierrollen für max. 2 kg

• Farbband mit einer Kapazität von 7 Millionen Zeichen

1140 Rollenhalter
Klein aber oho
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TECHNISCHE DATEN

Druckgeschwindigkeit  Max. Geschwindigkeit:  400 cps 
 Zeichendichte  10 / 12 / 15 cpi 
 HS Draft  400 / 360 / 300 cps 
 Draft  300 /360 / 300 cps 
 NLQ   75 / 90 /75 cps

Auflösung  bis zu 140 x 244 dpi

Durchsatz  290 Seiten pro Stunde

Zeichendichte  10, 12, 15, 17.1, 20 cpi

Zeilendichte  1, 2, 3, 4, 6, 8 lpi

Druckkopf Lebensdauer  400 Millionen Anschläge pro Nadel

Speicher  bis zu 256 kB

Schnittstellen Standard USB 2.0

Schnittstellen Optional Parallel IEEE-1284, Seriell RS-232C, Ethernet (10/100)

Emulation  IBM ProPrinter 2390 Plus, Epson ESC P/2

Schriftarten  Draft, Roman, Sans Serif, Courier, Prestige, Script. Orator, Gothic, Souvenir, 
 OCR-A/B, EAN-8, EAN-13, Interleaved 2 of 5, UPC-A, UPC-E, Code 39, Code 128, 
 POSTNET

Verbrauchsmaterial  Farbband: 7 Millionen Zeichen

Papierzufuhr  Schubtraktor und Einzelblattzuführung

Anzahl Kopien  1 Original + 4 Kopien

Papierarten  Rollenpapier 
 Max. Rollendurchmesser: 130 mm / 2 kg 
 Min. Kerndurchmesser: 20 mm

Papiergewicht  52 - 100 g/m²

Papierformat  Breite: 95 bis 267 mm 
 Länge: 114 bis 362 mm (Einzelblatt); 114 bis 558 mm (Endlospapier)

Gewicht  5 kg

Abmessungen  369 x 283 x 130 mm (B x T x H)

Geräuschpegel  < 57 dB(A)

Eingangsspannung  100-230 V - 50/60 Hz

Leistungsaufnahme  weniger als 1,4 Watt im Sleep-Mode

Temperatur  +5° bis +35° C; 10% bis 80% rel. Luftfeuchtigkeit

Druckvolumen  6.000 Seiten pro Monat

MTBF  12.000 Stunden

Drucker Treiber  Windows 8/8.1/10/11 und Server 2012/2016/2019/2022

Basierend auf der bewährten Qualität des Tally Dascom 1140 wurde die Rollenhalterversion speziell für Anwendungen mit Rollenpapier ent-
wickelt, wie sie bei Flughäfen, Eisenbahnen und Reisebüros zu finden sind.

Einfache Installation

Der Rollenhalter wurde so konzipiert, dass er von jedem Anwender installiert werden kann. Hierzu wird der Halter einfach am Gehäuse fixiert 
und ein Erdungskabel mit dem Druckergehäuse verbunden.

Benutzerfreundliche Bedienung

Aus Metall gefertigt, kann der Halter für Rollen mit bis zu 2 kg verwendet werden. Beim Wech-
seln der Papierrolle geht die Achse nicht verloren, da sie fest mit dem Halter verbunden ist.

Platzsparend

Keine zusätzliche Stellfläche erforderlich, da der Rollenhalter am Drucker befestigt ist. Die 
Rückseite des Druckers kann an der Tischkante positioniert werden und das Rollenmaterial 
wird nicht beeinträchtigt. 

1140 Rollenhalter


